CASSETTI IN ALLUMINIO

| cassetti estrusi nervati in alluminio
anodizzati argento sono assemblati con
il fondo in alluminio mandorlato e com-
pleti di sistema di bloccaggio tramite la
maniglia doppia impugnatura con il pul-
sante con o senza chiave.

Il cassetto viene realizzato su misura.
Il cliente pud decidere la larghezza e
lunghezza del cassetto mentre I'altezza
della spalla del profilo & fissa a 120 mm.

Larghezza: Minima 600mm e massima
1500mm
Profondita: Minima 450mm e massima
1000mm

| cassetti possono essere fissati ai prin-
cipali sistemi scorrevoli disponibili sul
mercato a scelta e cura del cliente.




KIT BLOCCAGGIO CASSETTI

| kit bloccaggio cassetti possono essere applicati ai corpi cassetto o vasche realizzate dai clienti.

Kit bloccaggio con chiave Kit bloccaggio senza chiave con il pulsante
nero o rosso

SISTEMA CASSETTO
SCORREVOLE E RIBALTABILE

| nostri cassetti possono essere abbinati
ad un sistema di estrazione su guide in
acciaio zincato con fasce in polipropilene.

Ruote di appoggio, scorrimento e scarico Pattino per un corretto appoggio, scorrimento,
del peso aggancio e ribaltamento

-

Sfruttando il proprio peso e del suo contenuto il cassetto scorre con i propri pattini sulle fasce
in PPL, sorretto da perni in acciaio zincato con rotelle in Nylon. Si estrae e si aggancia in modo
sicuro a fine corsa, ribaltando su sé stesso e appoggiandosi al piano e ripiano del proprio vano
interno nel quale & inserito.




