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14.b Fissaggio chiusure terminale T2.
14.b.i - Forare la quida e fissare gli aglas a 60 mm dalla battuta.

14.b.iii - Con la seconda curva ed eventuale prolunga posteriore, fissare i gommini.

> ®

12 - SERENA PRODUCTION. Installation guide for Roller shutter ECO




Installation guide

ATTENZIONE: Nel caso in cui si abbia scelto la versione Eco Plus,
dal punto 15.b.i passare direttamente al punto 15.b.iiii.

14.b.iiii - Fissare le piastrine di fermo, indipendetemente dalla presenza di una secodna curva e
di una prolunga posteriore
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14.c Fissaggio chiusure terminali T3 e T5.
14.c.i - Fissare gli aglas inferiori.

TERMINALE T3

/ SE NECESSARIO TAGLIARE LA

TERMINALE T5 | PARTE INFERIORE DELL’AGLAS

14.c.ii - Fissare gli stessi aglas, ma rovesciati, nella parte alta della guida portando la serranda
all’altezza desiderata.

I TERMINALE T3

TERMINALE T5
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15. Forare e fissare il gocciolatoio (se fornito). Inserire la gomma se si monta il gocciolatoio grande
GOCCIOLATOIO GRANDE GOCCIOLATOIO PICCOLO

GOCCIOLATOIO GRANDE GOCCIOLATOIO PICCOLO

16. La serranda e pronta per essere utilizzata.
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